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[Düşen ışık yayınım katsayısı hakkında] 

 

Bilgilendirme yazısı 

    

        Cephelerin (güneş ışınımı ile ısıtılan metal konstrüksiyonlar) ısı yalıtımı yapılırken çeşitli 

kaplamaların kullanımının planlanan etkisi değerlendirilirken ilgili düşen ışık yayınım katsayıları  dikkate 

alınmalıdır. 

        ‘Spetsialnıye tehnologii’ LTD Şti. şirketinin talebine göre, Rusya Fiziki-Teknik Ölçümler Bilim ve 

Araştırma Enstitüsünde Isollat-02 ısı yalıtım kaplaması dahil olmak üzere çeşitli kaplamaların düşen ışık 

yansıması alanındaki davranışını gösteren testler yapıldı. 

      Karşılaştırmalı testler sırasında, aşağıdaki kaplamalardan örnekler alındı: 

- Isollat-02 ısı yalıtım kaplaması, 

- Akzo nobel şirketinin cam mikroküreler içeren kaplaması, 

- %1.5 titanyum oksit içeren dış cephe boyası, 

- % 30 ak boya içeren dış cephe boyası. 

 

        Karşılaştırmalı testlerin sonuçları 1 no’lu grafikte sunulmuştur. 

 

       1 no’lu grafik 

        

 
 

 

 



 

 

Bu grafik belirlenen bir dalga boyu aralığında düşen ışığın dağınık yayınımının spektrumunu 

göstermekte. Görünür ışık bölgesinde (0,75 μm'ye kadar) sunulan tüm kaplamalar benzer sonuçlar 

vermiştir. Daha belirgin farklılıklar yakın ve orta kızılötesi radyasyon alanında oluşmuştur ve bu da 

güneş ışığına doğrudan maruz kalan yüzeylerin ısınmasına neden olur.  

 

Bu anlamda Isollat-02 kaplaması, test edilen diğer numunelere nazaran 2 kattan fazla (dalga boyuna 

bağlı olarak) en iyi ışık yayınım göstergelerini göstermiştir. Akzo nobel şirketinin mikroküreler içeren 

kaplaması da kızılötesi ışık aralığı açısından yine Isollat ısı yalıtım kaplamasından önemli derecede 

geride kalıyor. Orta kızılötesi radyasyon alanında, Isollat-02 kaplamasının ışık yayınımı, Akzo nobel 

şirketinin kaplamasının göstergelerinden 2 kat üstündür.  

 

Elde edilen verilere dayanarak Isollat-02 kaplamanın yalıtıma tabi yüzeyleri kaplama ve ısıtmada test 

edilen enerji tasarrufu işlevlerini tam olarak yerine getiremeyen diğer cephe kaplamasına kıyasla 

önemli üstünlüklerinin bulunduğu sonucuna varılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımla, Genel Müdür 

‘Spetsialnıye tehnologii’ LTD Şti. 

Belyaev V. S. /imza/ 
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Hazırlayan Lyubanov Y. A (343)385-87-87 

 

 


