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ILERI TEKNOLOUJI YENI NESIL SIVI ISI YALITIM VE YANGIN KORUMA MALZEMELERI

Sivi seramik yalifim malzemesi Isollat 2002 yilinda Rusya Bilimler
Akademisi YUksek Isi Elektrokimya EnstitUst ve Askeri sanayi
kompleksine ait birkag isletmenin yardimi ve tesviki ile Rusya
Federasyonunda SPECIAL TECHNOLOGIES LLC tarafindan
gelistirilmis bir nano teknoloji yalitim malzemesidir.

Yalitim kaplamasi olan Isollaf, EndUstriyel tesislerde, Metal boru
hatlan ve baglantilannda, Isi Uretimi yapan tesislerde, Bina i¢ ve
dis cephelerinde, tanklarda, araglarda ve gemiler ile diger bir
¢ok alanda yalitim amacl kullaniimaktadir.

Tek seferlik uygulomada 1SI, SES, KOROZYON ve YANGIN
yalifimi saglamak icin gelistirimis yeni nesil yalitim malzemesidir.

Seramik kUrecikli sivi izolasyon malzemeleri sektérinde dunyada
ISOLLAT kadar izolasyon deg@eri yUksek olan ve genis sicaklik
calisma bandina -60°C / +700°C (pik 800°C ) sahip bagka bir
yalitim malzemesi yoktur. Bu alanda dunyadaki ilk ve tek Grandur.

NOTERSON Endustriyel Enerji Verimlilik Ltd. $ti. olarak 2013 yilindan
itibaren Isollat markasinin Turkiye distrioGtérl olarak bayilerimiz
kanaliyla satis faaliyetlerine devam etmekteyiz...




I |SOLLAT (Termos Sivi Isi Yalim Kaplamasi) NEDIR?

ISOLLAT - genel amagcli, mikroskopik boyutta ici genisletiimis

vakumlus seramik ve silikat kUrecikleri ile baglayici Yansiyan Isi Akimi
sivi polimerik yapinin kansimindan olusan yeni nesil nano Gelen Ist Akimi
teknoloji 1si yalitim malzemesidir.

Sivi seramik sl yalitimi yangina ve darbelere karsi dayanikli ve 1si

iletkenligini optimum dlzeyde azaltan hafif ve esnek yeni nesil v
polimer kaplama malzemesidir.

Sivi polimer yapi, malzemenin farkl geometrik sekillerle
kapl her ylUzeye yuksek yapisma seviyesi ve esnekligini
saglar, kaplama dustk st iletkenlige sahip olup, yuUzeyi
sadece sicaklik etkilerinden degil, ayrica glnes radyasyonu
(radyasyonun % 90'ni yansitmaktadir) pas, nem ve kondens etkisinden korumaktadir.

Isollat, sicaklik ve nem degisikliklerine duyarsiz olup, temel korozyon korumasi yeterince dayaniklidir. S6z konusu ekipmanlar
uygulanan sivi ve ¢ok ince 1si yalitim kaplamasi Isollat sayesinde tek bir seferde yapilan uygulamada ISI, SES, KOROZYON ve

YANGIN yalitimi saglanrr.

ISOLLAT KAPLAMASININ OZELLIKLERI

B Mukemmel yansitici ve yayici dzelligi sayesinde, izole edilmis yapl ve ekipmanlarda, radyan enerji gecgirgenligini engelleme

konusunda cok etkilidir. Urlinle temas eden enerjinin % 90 yansitilir ya da tekrar yayilir. Yiksek st tasarrufu saglanr,
Uygulama Kolayligi( Boya gibi rahatlikla firca veya tabanca ile uygulanabilir.)

ve tek sivi seramik kdrecikli izolasyon malzemesidir.

Cevre dostu, insan sagligina zararl maddeler icermez. Guvenlidir. Kloridler, organik ucucular ve adir metaller icermez.
Son derece hafif ve esnektir. Bu sayede uygulandidi ylzeyle beraber genisleyip buzulebilir.

Cok dUsuk uygulama kalinh@i

Uygulanan projelerde isletme maliyetleri azalr.

Calisma suresince perfomans kaybr olmadan uzun kullanim émrU - ydksek isilarda en az 20 yil, dustk isilarda en az 30 yil
Vibrasyona dayanikli

Ses ve titresim onleyici

Uygulandigi ylizeyde muhtemel yogusmayi engeller ya da ortfadan kaldirr.

Korozyona karsl yUksek koruma ézelligi, nem ve sicaklik degisikliklerine dayanikiidir

Isollat nominal ist iletkenligi: 0,002-0,007 W/m°C, (klasik Urlnlerden en az 20 kat daha az)

Diger avantajlar ve &zellikleri icin www.isollat.com adresine bakiniz.
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Calisma sicakligi bandi - 60°C / +700°C (pik degerde + 800°C) arasindadir. Dinyada bu kadar genis 1st bandinda ¢alisan ilk




KULLANIM ALANLARI

ISOLLAT; yalifim sektérinde dzellikleri itibariyle cok genis bir kullanim alanina sahiptir.

Genel olarak;

ISOMRQAT

Sicak su ve buhar kazan sistemleri ile boru, vana ve baglanti ekipmanlar st yalitimiicin;

EndUstriyel tesis ve binalarda isi kaybindan olusan isletme giderlerlerini minimum seviyeye indirmek icin,

Konutlarda ic ve dis cephede soguk ve sicak kayiplarini énlemek icin,

Hava, kara ve deniz araglarnin isi, ses, korozyon ve yogusma yalitimi igin,

Binalarda ve Endustriyel tesislerde, ses, korozyon ve yogusma yalifimini saglamak icin;

kullaniimaktadir.

ENDUSTRIYEL YALITIM

UYGULAMALARI

YAPIINSAAT YALITIM
UYGULAMALARI

ARAC YALITIM
UYGULAMALARI

Buhar, Sicak su borulari

Soguk hava depolar

Frigrofrik araclann tavanlar

Havalandirma borularn, HVAC kanallar

Cati pencereleri

Yang arabalar yangin emniyet duvarlarn

Cozelti tanklar ve borulan

Bina catilar ve duvarlar

Ogrenci servisleri

Sicak yad tanklar ve hatlan

Cati sizdirmazlik értlleri

Yolcu otobusleri ve arac¢ yaltimi

LNG/LPG/Benzin/Mazot Tanklar

Silolar

Karavanlar

Baglanti elemanlar (dirsek, vana, vb.)

Metal binalar

Egsoz sistemi parcalar

Kaynaticilar, Isi degistiriciler (Esanjérler)

Cam binalar

Treylerlerin duvar ve tavanlari

Fermantasyon tanklar ve ekipmanlari

Tavuk ciftlikleri

Ucaklarin i¢c duvarlar

Oksijen ve Azot Tanklarr ile Ekipmanlari

At ciftlikleri ve egitim sahalar

Gemi gUverteleri ve egzos borular

Petrol boru hatlar (yer alti - yer Ust)

Metal korkuluklar

Canli yayin aracglarinin tavanlar

Su tankerleri, Doner Kalsinasyon Firinlari

Hangarlar

Tankerler

Cimento ve Azot depolama fanklar

Garajlar

Balik¢l tekneleri

Kimyasal sicak karistirma tanklar

Askeri tesisler

Istakoz botlar

Yag ayiricilar, Siklon, Cehennemlik,

Aciktaki yangin musluklari

Demiryolu vagon i¢c bdimeleri

Her tUrlU endUstriyel vanalar

EndUstriyel Bacalar

Mobil akaryakit fanklari

Rafineri Ekipmanlar

Tesisat Borulari ve Fittings Depolama

Hava arag ekipmanlar

Buhar ve Yag Kazanlar, EndUstriyel Finnlar

Havacilik ve Uzay Savunma

Kimyasal tankerler

Harici Anahat Borulari

Bina cepheleri

Askeri zirhli araglar

Petrol ve D.gaz Uretim ve Ekipmanlar

Buzdolabi ve Dondurucu Sistem

Ekipmanlari

Mobil buzdolabi ve siticilar

Orta ve Yuksek Basincli Buhar Hatlar

Tarihi eser restorasyon

insansiz hava araclarn

Isi Geri Kazanim Uniteleri

Celik Konstruksiyonlu yapilar

Otomotiv Uretim sektért

Tanm ve gida sanayileri

Gar, depo, atelye alanlar

Gida nakliye araclan




URETIM

Sivi seramik yalitim kaplamasi ISOLLAT Rusya Federasyonunda SPECIAL TECHNOLOGIES LLC tarafindan entegre

tesislerde 5,10 ve 19 litrelik ambalajlarda tretiimektedir.

ISOLLAT SIVI KAPLAMA URUNLERI

ISOLLAT 01 - YAPI INSAAT

insaat, yapi sivi isi yaltimi bina dis ve ic cephe
181 yalifiminda kullanilmaktadir. Uygulama
yapllan ylzeylerde binayi yazin glinese, kisin
soguga karsi korumaktadir. Diflzyon gecis
ozellikli olma sebebiyle binalar nefes alr.
Yanicilik grubu B1 Sinifi (yangin yUrGtmez)

ISOLLAT 02 - UNIVERSAL

~ Minimum st iletkenlik kafsayisina ve genis
sicaklik bandina sahip olan isi yalitim

malzemesidir. Calisma sicakligi +150°C (pik

modunda +170 °C)’ye ulasmaktadir. Boru

hatlar, sanayi tesisleri, kazan ve depolama

ekipmanlarin kaplamasi ve st yalitimi icin

kullaniimaktadir.

Yanicilik grubu - Blsinifi (yangin yUritmez)

ISOLLAT 03 - YANGIN KORUMA KATKILI

Yangin glvenligi acisindan énem ftaslyan
tesisleri icin kullanilimakta olan alev
geciktirici katki madde takviyeli 6zel yalitim
malzemesidir. Calisma sicakligr +150°C (pik
modunda +170°C)’ye ulasmaktadir. Yanma
sUrecini desteklemez

ISOLLAT 04 - YOKSEK SICAKLIK

Organik bazl malzemedir. Boru hatlar

ve yUksek sicaklik dereceli teknolojik
ekipmanlarn kaplamasinda kullanilir.
Kullanim band genisligi -60°C/ +700°C‘ye
(pik modunda +800°C) kadar olan dinya’nin
tek patentli yalitim malzemesidir (cesitli
kombine malzeme kullaniimasi
durumunda Isollat efektif, +1200°C‘ye
ulasmaktadir). Yanicilik gurubu -A sinifi
(yanmaz)

ISOLLAT 05 - 120 DK. YANGIN GECIKTIRICi
Celik konstruksiyonlar icin Uretilmis yangin
koruma &zelligine sahip bir kaplamadir.
Yangin direnci 5. gruba aittir (120 dk) (236-
97 nolu Yangin GUvenlik Normlar (NPB).
Yuksek esneklik 6zelligine sahip olup, darbe
ve sarsinfilara dayanaklidir. Ayrnica uzun
sUreli titresim ve strese dayanma 6zelligine
sahiptir. DUnyada Uretilen yangin geciktirici
malzemelerle arasinda bu Urinun benzeri
yoktur.

ISOLLAT Nano - TARiHi ESER ve RESTORASYON
Fotokataliz etkisine sahip olan i¢ ve dis cephe

181 yalitimi icerigindeki hidrojen peroksit
sayesinde ultraviyole 5131 ve nem etkisi ile
olusan organik bilesenleri temizleyerek opfimum
11 yaltimi saglar.

Bina ve tarihi eserlerin restorasyon, isi yalitim
uygulamalarinda kullanilir.

B1 Sinifi (yangin yuritmez)

AEROLLAT SIVI ISI YALITIM KAPLAMASI

DusUk 1s1 iletkenlik katsayisina sahip,
iceriginde yogun aerojel parcaciklar
bulunan ve her tUrll ylzeye uygulanabilen
sivi ist yalitim kaplamasidir. Calisma sicakligi
- 60°C/ + 170°Cdir. Yanicilik grubu B
(yangin yUrdtmez)

ISOLLAT - Efektif (-60/+1400°C)

Genel olarak gbvde sicakligr yUksek

olan endustriyel ekipmanlarda ve

boru hatlarnnda uygulanan kombine
edilmis bir 1s1 yalitim sistemidir. (cesitli
kombinasyonlarda ISOLLAT-02 ve
ISOLLAT-04 markalar kullaniimaktadir.)
ISOLLAT- Efektif 1Tm?de % 30-40 oraninda
181 fasarrufu saglar.




ISOMRQAT

ISOLLAT KAPLAMASININ MEKANIK VE FiZiKSEL OZELLiKLERI
(GOST- Rusya Federasyonu devlet standartliar enstittst)

Sivi Yogunlugu, kG/dm?

ISOLLAT-01, ISOLLAT-Nano 0,60
ISOLLAT-02, ISOLLAT-M 0,50 GOST 28513 - 90
ISOLLAT-03 0,75
ISOLLAT-04 0,95

Bitmis kaplama yogunlugu, kG/dm?3

ISOLLAT-01, ISOLLAT-Nano 0,40
ISOLLAT-02, ISOLLAT-M 0,30 GOST 17177 -94
ISOLLAT-03 0,55
ISOLLAT-04 0,70

Buhar gegirgenligi, mg/m?h
ISOLLAT-02 0,012 GOST 12086 - 2008

Su gegcirgenlik, Gram/m? 24 saat
ISOLLAT-02 30'dan daha az

Brukfild goriiniir viskozite (Rotor R4, 10 rpm), cP
ISOLLAT-01, ISOLLAT-02, ISOLLAT-03, ISOLLAT-04

ISOLLAT-Nano 12000 - 16000 GOST 25271 - 93
ISOLLAT-M 29000 - 33000

Bir katman Sivi kaplama (0,5 mm) agirlik, kg/m?

ISOLLAT-01 0,3
ISOLLAT-02 0,25
ISOLLAT-03 0,375
ISOLLAT-04 0,625
Kopma dayanimi, kgf/cm? 80

Kopma uzama yiizdesi, %
ISOLLAT-01, ISOLLAT-02, ISOLLAT-03, ISOLLAT-04, 5
ISOLLAT-Nano, ISOLLAT-M

Isik yansimasi, % 90 %
Isik Difiizyon (IR 151k), % 95 %
Nominal isi iletkenlik, W/ m°C 0,002 - 0,007 (temassiz kullanmay)

1 mm kaplama kalinhiginda Isi kayiplarn azalma orani,

% % 293 Muhendislik merkezi

ISOLLAT-02 “Stroytest SIBADI”, sehir Omsk

Yapisma

Metale: 1 point GOST 15140-78

Betona: 25 kg/cm? GOST 28574-90

Omiir 15yl Rusya Bilimler Akademisi Ural
B&IUMU Test laboratuvar,
Sehir Perm

Donma ve ¢oéziilme dayanimi,-50 °C’de donma, 10 déngU GOST 27037-86

+20 °C’de c¢oziilme




ISOLLAT SIVI ISI YALITIM KAPLAMASI iLE KLASIK YALITIM MALZEMELERININ KARSILASTIRILMASI

EndUstriyel (Sanayi) tesisler, konut ve arag imalat sektérinde kullanilan klasik izolasyon malzemeleri ile ISOLLAT malzemesi

karsilastinidiginda bir cok 6zellik bakimindan farkll ve avantagijli oldugu fest edilmistir. Isollat malzemesi

yapllan test ve

uygulamalarda izolasyon st iletkenlik degeri, uygulama sartlan, kullanim émrl, malzeme & iscilik maliyeti, ekolojik sartlan ve
diger 6zellikler acisindan klasik trlnlerden ¢cok daha avantajlidir. Asagidaki tabloda detayl olarak belirtiimektedir.

Boru

Astar

Ses ve Isi izolasyonu

Buhar izolasyonu

Ruberoit

ISOLLAT Sivi Seramik Kaplama

Galvaniz Kaplama

Boru

Yalitim Kalinhgi(mm)

MALZEME ISOLLAT ISOLLAT-EFEKTIF MINERAL YUN POLURETAN GOZENEKLI
IZOLASYON MALZ. | KAUGUK MALZ.
Isil iletkenlik 0,002-0,007 0,027 0,05-0,07 (caiis siresi 0,035-0,045 0,035-0,04
boyunca 2.8 kat artar)

Yogunluk, kG/dm3 280 160-180 150-200 30-50 65-80

Buhar ?egirgenligi 0,012 0,012 0,03-0,3 0.4-0,2 0,0001

mg/m**h

Su gegirgenlik, 30°'dan az 30°'dan az 1000-2000 100-300 30°dan az

Gram/m?*/24 saat

0 ii DUsUk Islarda En Az 30 Yil | DUsUk Isilarda En Az 30 Yil _ _ _

Kullanim Omru(yll) Yuksek Isilarda En Az 20 Y1l | YUksek Isilarda En Az 20 Yil 25V 25w 2:3vi

0,5-3mm 10 - 40 mm 50-300 mm 40 - 60 mm 20 mm

Uygulama dezavantajlari

Yanlig uygulama

Yanlis uygulama

Sicaklik ve nem
istismari

Sicaklik istismari, UV
1sin etkisi

Sicaklik ve nem
istismari
(105 °C "den fazla)

Siirekli Calisma Sicaklhigi

1<170°C

t<1200°C

t<450°C

t<130°C

t<100°C

Ekolojik uyumlulugu

insan saghg igin

insan saghg igin

1m?'de saatde

130 °C sicakliga

iscilik saati

zararh degildir. zararh degildir. 0,02 mg kadarlnsan saghgi insan saghgr icin
formaldehit icin zararl degildir. | zararl degdildir.
ve fiber toz
Uretmektedir.
Montaj karmasikhigi dusuk orta yUksek yUksek orta
Iscilik yogunlugu, 2,62 2,33 9,66 7,06 6,02

(Bu karsilastirma ISOLLAT , ISOLLAT -Efektif malzemesi ve klasik yaliim malzemeleri, 108 mm capinda 1 metre metal boruda 95°C sicaklikta test edilmistir)

TESISATLARDA AKISKAN SICAKLIGINA GORE ISI YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

SOGUK HATLAR ILIK HATLAR SICAK HATLAR
-60 - +10 °C 10-100°C 100 - 1200 °C
Polietilen Polietilen Cam Yunu
Kauguk Kaucuk Tas YUnu
Cam Yunu Seramik Yunu
ISOLLAT - 60°C / 700°C(Pik 800°C) ISOLLAT - 60°C / 700°C(Pik 800°C) ISOLLAT - 60°C / 700°C(Pik 800°C)




ISOMRQAT

GELENEKSEL ISI YALITIM MALZEMELERININ DEZAVANTAJLARI

Asagida bahsedilen tim klasik yalitim malzemelerinin ortak dezavantajlar; uygulamadaki karmasik yapilar, hizmet strelerinin
kisa olmasi ve yUzeylerin isi yaltimini saglamadaki yetersizlikleridir.

MINERAL YUNU

Mineral yunu yuzlerce farkl ¢esitlerde onlarca fabrika tarafindan dretilen en populer
izolasyondur.

— = Tum Mineral yunu levhalann ortak &zelligi bazalt ve recine baglayici esasl mineral lif
S . - ey ,T-‘._._; | kullaniimasidir.Gereksinimlerine  gére kullanildiginda, Mineral yinu gercek anlamda faydali
“’”""’:-.3‘3-& ve dayanikll yalitim maddesidir. Pratikte, tUm fabrikalann énerilerini takip etmek neredeyse
imkansizdir. Mineral ydnu, yapilan isi yalitim uygulamasinin 1.yl sonunda 6zelliklerinin yaklasik
% 40" InI kaybeder. Malzeme burusuklasir ve su, buhar veya nemli hava etkisi ylzinden siser.
"soguk kdprd" denilen sorun olusur.

Mineral yinU yaltim yudzeyine tam yapisma saglayamaz. (Ylzey ve yaltim katmani arasinda sicak hava gecisleri
gbzUkmektedir) Zaman strecinde, bu gercek daha da énemli olur ve zamanla isi gecisleri artarak isi verimliligi minimuma
duger.

Mineral yinu levhalar ylUksek nem orani olan nesneler icin kullanilir ise; bu malzemenin isiiletim katsayisi Snemli dlctde buyr.
Yodunlugu 74 kg/m? olan bu malzemenin isi iletimi 2,8 kat yUkselir, yogunlugu 156 kg/m? ise; 1,9 kat ylkselir. Ayni zamanda
ruzgar etkisinide hesaba katmak gerekir. RUzgar hizi 0,7 m/sec’e kadar, mineral yunu isi iletimi katsayisi %60 daha artar.

Ayrica, mineral yunU kullanmanin ¢gevresel agidan zararlan vardir. Mineral yininde bulunan  formaldehit ve fenol saglik
icin cok tehlikelidir. Formaldehit recineleri icericiginde kansorejen maddeler vardir. insan viicudundaki Fenol birikimi, nefes
yollarinda hastaliklara, cilt hastaliklan neden olmakta ve Ureme fonksiyonunu zayiflatmakta ayni zamanda kanserede
katkida bulunmaktadir. Mineral yanu kapli ylUzeylerin 1 metrekaresinden saatte 0,02 mg formaldehit olugur.

Mineral yunu Ureticiler tarafindan futusmaz malzeme olarak ifade ediimektedir. Gercekte, eger yangin olursa, yanginin
kendisinden ve yuksek sicakigindan 6te yangin sirasinda bu malzeme farafindan yayilan fenol buhan ve formaldehit
icerideki insanlara ve gelen kurtarma ekip personeline daha ¢cok zarar verir.

POLIURETAN KOPUK

Poliliretan yalitim malzemesinin en énem dezavantaj bu malzemenin hizmet suresini 2-3 yila
kadar dustren UV iginlarina karsi cok hassas olmasidir. Bu materyal icin UV etkisinden iyi bir
koruma bulmak neredeyse imkansizdir. Kullanim sicakligi 130°C’ den fazla olmamak zorundadir.
( kisa sureli calismalarda 150°C” izin verilir)

Istma ve sicak su sistemlerinde, sanayi boru hatlannda sicaklik dustsleri poliretan yalitim
maddesi ¢calisma kapasitesini etkiler. Bu malzeme metal boruda kalici korozif etkiye sahip
halojenimsi iyonlar gelistirmeye baslar. Polilretan izolasyon maddesi kullaniliyorsa, borular ek
hidro koruyucusuna ihtiyag duyarlar. Boru hatlar icin politretan kdpUk montaj islemi cok yogun
iscilik ve emek ister ve &zellikle ek kisimlarn izolasyonu icin tecribeli iscilerin bulunmasi gerekmektedir.

Polilretan yanma islemi (veya asir 1sinma) sirasinda, buyuk karbon monoksit ve asit salinimi buhar gelisir. PU k&pUk yangin
dnleyici maddeler icermiyorsa, yangin yuksek hizla ve olusan zararl maddelerin arfmasina sebeb olur.

GOZENEKLI KAUCUK MALZEMESI

Godzenekli kauguk kullaniminin t0m rahath@ina ragmen, kullanim émru son derece kisa strelidir.
Bu malzeme yalitim ézelligini 90°C’de kaybetmeye baslar, 100°C’ de, yalilim &zelliklerini cok
hizli bir sekilde kaybeder. Surekli olan sicaklik degisimleri gdzenekli kauguk maddesinin 2-3 yil
gibi cok kisa surede yalifim hizmet suresinin bitmesine sebep olur.




AEROLLAT NEDIR?

iceriginde temel olarak yogun miktarda aerojel

parcaciklar bulunan ve her tUrld yuzeye

uygulanabilen suile polimerize edilmis yeni nesil bir

| 1siyalifim malzemesidir. qeROklt

Her tUrlt zor ve farkl geometrik ylzeylere boya seklinde
uygulunabilen aerollat, kuruduktan sonra, polimerize olarak son
derece yUksek &zellikli 1si yaliim kaplamasi olusturur.

Aerollat uygulamasi sonrasinda izolasyonu yapilan ylUzeyde st orani 6-8 kez azaltiimaktadir.

AEROLLAT’IN KiMYASAL YAPISI

Aerollat kaplamasinin yUksek isi izolasyon 6zellikli olmasini saglayan aerojel(nanojel) grandlleridir. Aerojel dUnya'nin
en hafif maddesidir. Aerojel iceriginde %99.8 oraninda havadan olusmakta ve rekord seviyede dUstk yogunluk ve isi
iletkenligine sahiptir. Bunun yaninda, sertlik, seffalik, isi direnci ve diger ayirtedici &zelliklerindendir.

Aerojelin kimyasal yapisi; ic ice gecmis homojen yapidaki 2-5 nanometre partikdl boyutundaki ici hava dolu gruplar
(kimeler) ve gdzeneklerin bir arada olusturduklan entegre molekll yapilardan olusmaktadir.Uc boyutlu bir ag olusturan
yaklasik 0,004 mikron arasinda bir capa sahip kuvars aerojel seklinde kuresel kimeler seklindeki yapinin gézenekleri
hava (% 99 hava ) ile doldurulur.(Nano, milyarda bir anlamina gelen metrik bir kisaltmadir; nanometre (nm) bir
metrenin bir milyarda biri demektir)

On ya da daha fazla kez ¢ok hafif bir malzeme elde etmesini , bUyuklugl gdzenek boyutlar . Aerojel kendisi son
derece birka¢c nanometre buyuklugunde kati U¢ boyutlu ag yapisi gelismis yapisi aerojel konveksiyon engelleyerek ,
bu hava molekulleri olsa bile hava kendisinden ¢cok daha dusuk son derece iyi bir yalitim malzemesi ,isi iletkenligi vardrr.

YANGIN KORUMA
ISOLLAT- 05 YANGIN KORUMA BOYASI(INTUMESAN BOYA)

ISOLLAT- 05 yangin koruma boyasi, ates ile temasinda, hacminin 100-120 katina kadar genleserek penokoks (kabarmig
g6zenekli doku) olusturur ve uygulandigi yUzeyi yangina ve yuksek isiya karsi 120 dakika optimum seviyede koruma
saglar.

Su bazl vinil asetat yangin geciktirme boyasidir.Cevre dostu, esnek,patloma ve yangin karsi guvenilir, kapali ve acik
mekanlarda kullanilabilen yeni nesil yangin koruma boyasirdir

Uygulama Alanlari:

Celik konstrUksiyon, kablo kanallar ve kablolar, yangin merdiveni, yangin hassasiyetli ekipmanlar, yangin kapilar ve
diger yangin riski olusabilecek tum alanlarda kullanilabilir.

Uygulama Metodiarn

Firca, haval, havasiz (airless) sprey tfabanca, Rulo

Yangin Geciktirici Kaplama Yangindan “Once” ve “Sonra”

1.Metal

2. Astar

3.Yangin Gegiktirici Kaplama

4.Son Kat Emaya (Gerekli Durumda)

1.Metal
2.Penokoks
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GENEL KULLANIM TALIMATLARI
(depolama, nakliye ve uygulamaya iliskin)

1. DEPOLAMA VE TASIMA

ISOLLAT-01,02,03,04,05 marka sivi 1sl yalitim seramik kaplamasi ile yangin koruma boyasinin depolamasi ve nakliyesi serin
fakat soguk olmayan ortamda hermetik sekilde kapall konteynir kullanilarak yapilmalidir. Ortam sicakligr +5°C’den dUsuk
olmamasl gerekmektedir.

2. UYGULAMA ONCESi KAPLAMA HAZIRLIKLARI

Sivi kaplamanin iceriginde ici hava dolu vakumlu kUrecikler vardir. Bu kurecikler kovanin Ust tarafina dogru yuksel,
kaplama sivisi ise, kovanin alt kisiminda kalrr.

Uygulama éncesi veya calismalara ara verildikten sonra isollat sivi seramik kaplamasi homojen kivama gelinceye
kadar kanstinlirISOLLAT kaplamanin mikser ile maksimum 100-1500 rom hizinda karnistinimasi énerilir.

Karnstirma islemi, mikserin yukar, asad, saga ve sola farkli acllarda hareket ettirilerek yapiimalidrr. isoliat,
krema kivamina benzer homojen duruma gelene kadar bu hareketlere devam edilecektir.

Dikkat:
*ISOLLAT kaplamada istenmeyen dedisimleri dnlemek icin %10'dan fazla su ekleme tavsiye ediimez.

*Uzun sUre rafta bekleyen kova ilk aclldiginda, Ust tabakasinda malzemenin ¢ok kati olmasi normaldir.
Karnstinldiginda homojen kivama gelecektir.

3. UYGULAMA ONCESi YUZEY HAZIRLIKLARI

Isollat sivi kaplamasinin saglam ve uzun 6Smurll olabilmesi icin zeminin yagd, asir pas ve kirlerden, kimyasal ¢dzUcUlerle
veya raspalama metoduyla(metal firgca, kaziyicl, zmpara, kumlama) femizlenerek zemin hazirh@r tamamlanmalidir.

Dikkat: ISOLLAT sivi kaplamasi operasyon uygulama ylzey sicakligl +5°C ile +120°C araliginda olmalidir. Ayrica, ylzey
derecesi cevre sicakligiyla esit veya daha yuksek olmalidrr.

4. ISOLLAT SIVI KAPLAMA UYGULAMA i§LEMi
Boya Fir¢casi Yardimiyla Uygulama

ISOLLAT kaplama baslangic astar dncesi, boya fircas yikanmali ve su fazialid silkelenmelidir.  ileriki islemde, boya
fircasinin kurumasi durumunda yeniden islatiimalidir. Boya fircasinin islatiimasi, kaplamanin sicak ylzeyde rahat
uygulanabilmesi igindir.

Airless (Havasiz Tabanca)Yardimiyla Uygulama

Yuksek basincl havasiz tabanca yardimi ile 40-100 bar operasyon basincinda uygulama yapilir. Boya tabancasi ile
uygulama yaparken, tabakalann bozulmasini Snlemek amaciyla uygulanabilir operasyon basinci oldugunca
dusukte kullanimalidir.

Islemden sonra boya fircasi ve boya tabancasi suyla dikkatli bir sekilde yikanmalidir.

ISOLLAT kaplamasi sicakliga bagli olarak 2-6 kat uygulanabilir. Bir katman kalinligi 0,3-0,5 mm’dir.

NOT: Katmanlarn kalinli@i ve sarfiyati, ylzeyin durumu , uygulayan personelin tecrlbesi ve ekipmanin teknik
parametrelerine bagl olarak degisir

Haval Tabanca Yardimiyla Uygulama

6-8 Bar operasyon basinci ve 4'lUk nozul ile uygulanabilmektedir. Ayrica zift hava tabancasi
yardimiyla da sprey uygulama yapllabilmektedir.

Kaplamanin Kuruma Siresi

ISOLLAT-01,02,03,04,05 kaplamalarnin tamamiyle kurumasi +20°C ortalam sicaklikta havadaki nem oranina
bagli olarak dedisir.

%50 bagdil hava neminde kuruma suresi en fazla 6 saattir.

Bagil nemin %50'den fazla olmasi durumunda kuruma suresi 12 saatfir,

+40 C’den fazla ¢evre isisinda birinin kuruma suresi 2 saat daha kisalabilir.
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