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TPAO DEPOLAMA TANKI ISOLLAT-02 İLE YALITIMI 

 

TPAO bünyesinde bulunan 2 adet depolama tankının doğalgazlı ısıtma sistemi 

kullanılarak iç sıcaklığın sabit kalması sağlanmaktadır. Doğalgaz tüketiminin 

azaltılması amacıyla; tanklardan birinin ısı yalıtımının ISOLLAT-02 kullanılarak yapılması 

ve tanklar arası doğalgaz tüketim farklılıklarının ölçülmesi istenilmiştir.  

Yalıtım sonrası yapılan ilk ölçüm sonucu tanklar arası doğalgaz tüketiminde 

ciddi farklılıklar (yaklaşık %55-60 düşüş) görülmüştür. Teyit etmek amacıyla yapılan 2. 

ölçümde yine benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

 

Yalıtım çalışması ile ilgili fotoğraflar: 

 

Yalıtımı yapılan tank: 
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Yüzeyin yalıtıma hazırlanması: 

 

Isollat sıvı ısı yalıtım kaplamasının hazırlanması: 
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Uygulama: 
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1.Ölçüm 

 

 

Yalıtım Olmayan Tankta Harcanan Doğalgaz 

Ölçüm Tarihi: 11.12.2015 / 11.01.2016 

 

Ortalama günlük doğalgaz sarfiyatı: 29 m³ 

 

Isollat ile Yalıtılan Tankta Harcanan Doğalgaz 

Ölçüm tarihi: 11.12.2015 / 11.01.2016 

 

Ortalama günlük doğalgaz sarfiyatı: 12 m³ 
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2.Ölçüm 

 

Yalıtımsız Tankta Harcanan Doğalgaz 

Ölçüm tarihi: 29.12.2015 / 07.01.2016  

 

Ortalama günlük doğalgaz sarfiyatı: 34 m³ 

 

 

Isollat ile Yalıtılan Tankta Harcanan Doğalgaz 

Ölçüm tarihi: 29.12.2015 / 07.01.2016 

 

Ortalama günlük doğalgaz sarfiyatı: 15 m³ 

 

1. ölçümde olduğu gibi 2. ölçümde de benzer sonuçlar alındı ve grafiklerde 

görüldüğü üzere yalıtım sonrası ciddi doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır. 
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