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№ 92 A 26.01.2010 tarihli Test Protokolü 

Isı geçirgenlik direncinin belirtilmesi 

Testlerin yapılmasının nedeni 
Ürünün adı 
 

01.11.2009 tarihli 10 Nolu Dilekçe yazısı 
Takviyeli çekirdekli yapıcı 300 mm kalınlığında 
keramzitbeton Polistirolbeton duvar blokların 

yapıştırıcı üzerine örülmesi   ve kağır bloğunun iç 
yüzeylerinin “Isollat” ısı yalıtım kaplama  +  IPST 

1000 cam tuval ile kaplanması 
1000 x 1000 mm ölçülerde duvar örneği İşveren 

tarafından hazırlanmıştır. 

Ürün için Normatif Dokümanlar GOST 6133- 99 , GOST R 51263 - 99 

Ürün üreticisi “Spesialniye Teknologii”, 620135 Ekaterinburg, 
Şefskaya sok. 91 / 3 -64 

Numune teslim tarihi 14.11.2009 

Numune seçim Tutanak numarası No 01, 12.11.2009 

Test Yönetemi GOST 530 – 2007, 26254 – 84, 25380 – 82, 

Numune test tarihi 17.11. 2009 – 25.12.2009 

 

Test sonuçları № 92 A 26.01.2010 tarihli Test Protokolünün zorunlu 1 Nolu Ekinin 1. sayfasında 

belirtilmiştir. 

 

SONUÇ 

Takviyeli çekirdekli yapıcı 300 mm kalınlığında keramzitbeton Polistirolbeton duvar blokların 

yapıştırıcı üzerine örülmesi   ve kagır bloğunun iç yüzeylerinin 3 katman kombine “Isollat” ısı yalıtım 

kaplama  +  IPST 1000 cam tuval ile kaplanan Duvar örneğinin Isı geçirgenlik direncinin ortalama 

değeri “A” sınıf işletme şartlarında R0 
pratik  fiilen = 2, 52 m2  0C / W 

 

“Stroekspert” Test Laboratuar Müdürü                                                                      V.D. Taratuta (imza) 


